
M I C R O O N D A S

Modelos ML 822 BIS ML 820 BIS ML 820 BI MS 622 BIS MS 622 BI MS 620 BIS MS 620 BIH MB 620 BI

DIMENSIONES INTERIORES

Alto (mm)

Ancho (mm)

Fondo (mm)

Capacidad (litros)

220

350

280

22

210

305

280

20

210

305

280

20

220

350

280

22

220

350

280

22

210

305

280

20

210

305

280

20

210

305

280

20

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)

Potencia salida microondas (W)

Potencia grill (W)

Tipo de grill

Potencia nominal máxima (W)

220-240

850

1.200

resistenc abatible

2.500

220-240

700

1.000

cuarzo

1.100

220-240

700

–

–

1.100

220-240

850

1.200

resistenc. abatible

2.500

220-240

850

–

–

1.400

220-240

700

1.000

cuarzo

1.100

220-240

700

–

–

1.100

220-240

700

–

–

1.100

ACCESORIOS

Marco de integración

Parrilla para cocinado con grill

Plato tostador

Plato giratorio (Ø cm)

–

–

–

24

–

–

24

–

–

–

–

–

–

–

–

24

–

–

24

–

–

24

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloqueo de seguridad del panel

Termostato de seguridad

Puerta con apertura de seguridad 

Ventilación forzada tangencial

Apertura electrónica de puerta

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Modelos ML 825 TFL MWE 255 FI MWE 225 FI MWE 230 G MWE 225 G MW 225 G MW 225 

DIMENSIONES INTERIORES

Alto (mm)

Ancho (mm)

Fondo (mm)

Capacidad (litros)

206

328

368

25

206

328

368

25

218

295

315

20

201

314

347

23

208

306

307

20

208

306

307

20

208

306

307

20

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)

Potencia salida microondas (W)

Potencia grill (W)

Grill integrado

Potencia nominal máxima (W)

230

900

1.000

cuarzo

1.450

230

900

1.000

cuarzo

1.450

230

800

1.000

resistencia

1.250

230

800

1.000

resistencia

1.250

230

700

1.000

cuarzo

1.050

230

700

1.000

cuarzo

1.050

230

700

–

–

1.050

ACCESORIOS

Marco de integración

Parrilla para cocinado con grill

Plato tostador

Plato giratorio (Ø cm)

–

–

31,5

–

31,5

–

24,5

–

–

27

–

–

25,5

–

–

25,5

–

–

–

25,5

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloqueo de seguridad del panel

Termostato de seguridad

Puerta con apertura de seguridad 

Ventilación forzada tangencial

Apertura electrónica de puerta

– –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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