SIEMENS

Siemens iQ700 LF91BUV50 campana Isla Acero inoxidable 940
m3/h A+

Marca : Siemens Familia de productos: iQ700  Cédigo del producto:
LF91BUV50

Nombre del producto : by
LF91BUV50

Siemens iQ700 LF91BUV50. Madxima capacidad de extraccién: 940 m3/h, Tipo de extraccién:
Canalizado/Recirculacion, Clasificacion eficiencia dindmica de fluidos: A. Tipo: Isla, Color del producto:
Acero inoxidable, Tipo de control: Tocar. Tipo de filtro de grasa: Acero inoxidable, Nimero de filtros: 1
pieza(s). Potencia de bombilla: 1,5 W, Nimero de bombillas: 4 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED. Clase
de eficiencia de energia: A+, Consumo de energia anual: 37 kWh, Carga conectada: 266 W

Desempefiio Filtracion
Méxima capacidad de extraccién * 940 m3/h Tipo de filtro de grasa * Acero inoxidable
Tipo de extraccién * Canalizado/Recirculacién Numero de filtros 1 pieza(s)
Clasificacién eficiencia dindmica de A Lavavaijillas filtro de la prueba v
fluidos * Filtro extraible v
Clasificacion de eficiencia luminica * A Filtro lavable J
Clasificacion de eficiencia de B
filtrado de grasas * Alumbrado
Potencia recirculante maxima 420 m3/h Potencia de bombilla 15W
Numero de velocidades * 3 Numero de bombillas 4 bombilla(s)
Velocidad intensiva v Tipo de bombilla LED
Funcién de aumento v lluminancia 425 Ix
Nivel de ruido * 62 dB lluminacién de intensidad regulable
Nivel de ruido (baja velocidad) 50 dB Control de energia
Nivel de ruido (velocidad intensiva) 73 dB L 3
. . . o, Clase de eficiencia de energia * A+
Nivel de ruido (modo recirculacién) 72 dB
Carga conectada 266 W
Disefio Potencia del motor 260 W
Tipo * Isla Consumo de energia anual * 37 kWh
Color del producto * Acero inoxidable Voltaje de entrada AC 220-240V
Tipo de control Tocar Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Longitud del cable 1,3m Corriente 10A
Pantalla incorporada * v Peso y dimensiones
Numero de motores 1
. . Ancho * 898 mm
Motor incluido v .
Profundidad 600 mm
Altura 744 mm
Altura (min.) 81,2 cm
Altura (max.) 104,4 cm
Altura sin chimenea 4,6 cm
Peso 30,5 kg
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