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Cod. 07900002 EAN 8422248096942
LI 08014

Agujeros ø2mm para 
chapa contra-imán

Usando bisagras del 
fabricante incluidas

Medidas hasta parte superior
del panel de control
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 ❒ Capacidad 8 kg
 ❒ 1400 rpm
 ❒ Clase energética B
 ❒ Numero de programas lavado: 16
 ❒ Display, programación diferida 24 horas, duración y tiempo restante de programa
 ❒ Selección independiente de temperatura y velocidad de centrifugado
 ❒ Programas especiales: Express 15, Lavado a mano, Ropa bebé, Ropa deporte, Mix, Lana,  

 Programa personalizado. 
 ❒ Funciones especiales: Prelavado y Extra-Aclarado
 ❒ Sistema automático de reducción de la espuma
 ❒ Auto equilibrado de la carga
 ❒ Bloqueo seguridad niños

LAVADORASINTEGRABLES

Código 07900002
EAN 8422248096942
Modelo LI 08014 /A
Acabado Integrable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023
Capcidad nominal (kg) 8
Altura (cm) 83
Anchura (cm) 60
Profundidad (cm) 54
Índice de eficiencia energética 60
Clase de eficiencia energética (1) B
Índice rendimiendo de limpieza 1,04
Eficiencia de aclarado 5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO (2) 0,545
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO (3) 48
Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad nominal 37
Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad media 33
Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad 1/4 23
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal 53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media 53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4 53
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal 1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media 1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4 1400
Clase de eficiencia de secado-centrifugado (4) B
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal 3 : 38 
Duración del programa (h:m) - Capacidad media 2 : 48 
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4 2 : 48 
Tipo Integrable
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA) 76
Clase de emisión de ruido (fase de giro) B
Modo apagado (W) 0,50
Modo de espera (W) 1
Inicio de retraso (W) 4
Dimensiones del producto
Altura min/max [mm] 830/850
Anchura [mm] 590
Fondo [mm] 520
Patas regulables Sí 
Dimensiones del mueble y de la puerta
Altura mínima del hueco [mm] 840
Anchura mínima del hueco [mm] 600
Fondo mínimo del hueco [mm] 580
Características generales
Tipo de carga Frontal
Tipo de motor Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm] 31
Tipo de tambor Acero Inox. 
Tipo de filtro Accesible
Sistema de reducción de espuma Accesible
Autoequilibrado de la carga Sí
Control
Tipo de control Display digital LED
Selección independiente de temperatura de lavado Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado Sí
Programación diferida [h] Sí
Tecla marcha / pausa Sí
Indicador de tiempo restante Sí
Indicador de fases del lavado Sí
Programas
Nº programas lavado 16
Algodón Sí 
Sintético Sí 
Delicado Sí 
ECO Sí 
Lana Sí 
Lavado a mano Sí 
Rápido [min] Sí 
Mixto Sí 
Ropa deportiva Sí 
Ropa bebé Sí 
Personalizado Sí 
Funciones especiales
Prelavado Sí
Extra aclarado Sí
Seguridad
Bloqueo seguridad para niños Sí
Seguridad antidesbordamiento Sí
Conexión eléctrica y de agua
Tensión Nominal [V] 220-240
Frecuencia de red [Hz] 50
Potencia Nominal [W] 1.950
Corriente Nominal [A] 10
Tipo de enchufe Schuko
Longitud del cable [mm] 1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [mm] 1
Longitud del tubo de desague [mm] 1,6


